e Esempio di collegamento tamper al lettore di prossimita sull'ingresso

e Example of tamper connection to proximity reader on input

e Exemple de raccordement du dispositif Tamper au lecteur de proximité sur I'entrée

o Beispiel fiir einen Anschluss des Tampers an das Transponder-Lesegeréat auf Eingang
o Jaxdl e il 568 e Tamper Jlead) dea st (Jo Jie

e Ingresso configurato: singolo bilanciamento, manomissione. Uso obbligatorio per la conformita EN 50131 Grado 3.
e Configured input: single balance, tamper function. Compulsory use for EN50131 Grade 3 compliance.

e Entrée configurée: simple équilibrage, sabotage. Utilisation obligatoire pour la conformité EN 50131 Grade 3

e Eingang konfiguriert: Einzelabgleich, Sabotage. Verwendung fiir Konformitat EN 50131 Grad 3 obligatorisch.
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DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 4. Juli 2012 iiber Elektro- und Elektronik-Altgerite (WEEE)
Al gl clanall s Ly 201255808 4 (8 udaally (agu9¥) Glalll oW STV [ 19/2012 4258«
(WEEE) 45581 5

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovra, pertanto, conferire I'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti
elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma & possibile consegnare I'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m? & inoltre possibile
consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata
per I"avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili
effetti negativi sul’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui € composta I'apparecchiatura.

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.
Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and
electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that
it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling,
please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas étre éliminé avec vos autres
déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant a un point de collecte spécialisé
pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de
leur mise au rebut aidera a conserver les ressources naturelles et a assurer qu’elles sont recyclées d’une maniére qui protege la santé humaine et I'environnement.
Pour plus d’informations sur les lieux de collecte ou vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre revendeur, votre
service local d’élimination des ordures ménageres.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmdill
entsorgt werden darf. Es liegt daher in Ihrer Verantwortung, lhre Altgerdte zu entsorgen, indem Sie diese bei einer geeigneten Sammelstelle fur das Recycling
fur Elektro- und Elektronik-Altgerdte abgeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling lhrer Altgerate bei der Entsorgung tragen zur Erhaltung nattrlicher
Ressourcen bei und garantieren, dass diese auf gesundheits- und umweltvertragliche Weise recycelt werden Weitere Informationen dazu, wo Sie Ihre Altgerate
zum Recycling abgeben kénnen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmull-Entsorgungsdienst oder bei dem Handler, bei dem Sie das Produkt
gekauft haben.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA / SAFETY INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE SECURITE / SICHERHEITSHINWEISE / M) cilaylas

Assicurarsi di avere letto e compreso tutte le istruzioni contenute in questo documento prima di installare o di usare il prodotto. Usare il prodotto solo come indicato
nel presente documento. Non usare il prodotto in caso di pezzi danneggiati o difettosi. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso. Non lasciare
cadere il prodotto ed evitare di sbatterlo. Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione e da qualsiasi altro dispositivo in caso di problemi. Scollegare il prodotto
dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e durante la sostituzione di pezzi. Non esporre il prodotto all’acqua o all’'umidita.
Alimentare il prodotto esclusivamente con la tensione indicata su di esso. Il prodotto deve essere installato da un professionista. Inoltre, I'istallatore deve rispettare
le norme e i regolamenti in vigore nel paese di installazione e informare i clienti sulle condizioni di utilizzo.

Make sure you have read and understood all the instructions in this document before installing or using the product. Use the product only as instructed in this document.
Do not use the product if parts are damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately. Do not drop the product and avoid knocking it. Disconnect
the product from the power source and any other devices in case of problems. Disconnect the product from the power source before carrying out any maintenance work
and when replacing parts. Do not expose the product to water or moisture. Only supply the product with the voltage indicated on it. The product must be installed by a
professional. In addition, the installer must comply with the rules and regulations in force in the country of installation and inform customers of the conditions of use.

Assurez-vous d’avoir lu et compris toutes les instructions de ce document avant d’installer ou d’utiliser le produit. N'utilisez le produit que selon les instructions
données dans ce document. N'utilisez pas le produit si des pieces sont endommagées ou défectueuses. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou
défectueux. Ne laissez pas tomber le produit et évitez de le cogner. Débranchez le produit de la source d’alimentation et de tout autre appareil en cas de probleme.
Débranchez le produit de la source d’alimentation avant d’effectuer toute opération d’entretien et de remplacement de piéces. Ne pas exposer le produit a I’eau ou
a I’humidité. N’alimentez le produit qu’avec la tension indiquée sur celui-ci. Le produit doit &tre installé par un professionnel. En outre, I'installateur doit respecter les
régles et réglementations en vigueur dans le pays d’installation et informer les clients des conditions d’utilisation.

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen in diesem Dokument gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Verwenden
Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschadigt oder defekt sind. Tauschen Sie ein beschéadigtes oder
defektes Produkt sofort aus. Lassen Sie das Gerét nicht fallen und vermeiden Sie StéBe. Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und von anderen Geréten, falls
Probleme auftreten. Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren oder Teile austauschen. Setzen Sie das Gerat weder Wasser
noch Feuchtigkeit aus. Versorgen Sie das Gerat nur mit der auf dem Gerét angegebenen Spannung. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert werden. AuBerdem
muss der Installateur die im Aufstellungsland geltenden Vorschriften und Bestimmungen einhalten und den Kunden Uber die Nutzungsbedingungen informieren.
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((ELKRON)) DK3000K-P

I - Lettore prossimita - Keystone
GB - Keystone proximity reader

F - Lecteur de proximité - Keystone

D - Transponder Lesegerét Keystone

¢ - Keystone il ;@

Manuale completo
Complete manual
Manuel complet
Ungekiirztes Handbuch
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o LEGENDA o LEGEND o LEGENDE o LEGENDE o il Ly

A e LED stato Scenari/Settori associati ® LED status Scenarios/Associated sectors
e LED d’état des scénarios/secteurs associés e Status-LED fiir zugehérige Szenarien/Sektoren e ilas yall cileladll/cila 5 i) Al ol
B e LED segnalazioni Sistema — Led rosso e LED System Signals — Red Led e Signaux LED du systéeme — Led rouge
o System-LED-Signale — Rote LED e 53 N Sa say &5 5¢l) apaa dhaie
(o] e RFID Area e RFID Area e Zone RFID e RFID-Bereich @ s )l Gila sa & sgll a5 dilaia
- e Negativo alimentazione (GND) e Power negative (GND) e Négatif alimentation (GND) e Minuspol Versorgung (GND) e (GND) bl d3Uall ks
A/B |°® BUS Ricezione / Trasmissione dati A/B e BUS Data transmission/reception A/B
D e BUS de transmission/réception de données e BUS Dateniibertragung/-empfang A/B @ A/B <L) Jlin) 5 Jis sl
+ e Positivo alimentazione (13,8 V ===) e Power positive (13.8 V ==) e Positif alimentation (13,8 V ==) e Pluspol Versorgung (13,8 V ==
® (13,8 V ===) e sall &ilall okl
E e Buzzer per segnalazioni acustiche e Buzzer for acoustic indications e Ronfleur d’avertissement sonore © Summer fiir akustische Signalisierungen
® A peall il a5al e
F | PrlO 1 | o Filo giallo e Yellow wire e Fil jaune e Gelben Draht @ il Gl
G | PrlO 2 | o Filo verde e Green wire e Fil vert ® Griiner Draht e =il ¢l
H e Posizione chiave sul sensore e Key position on the sensor e Position de la clé sur le capteur e Schiiisselposition am Sensor e y=icwkl e lall mdse
LEGENDA SIMBOLI SYMBOL KEY LEGENDE DES SYMBOLES SYMBOLLEGENDE Jsad c&h
Tensione di Direct current Tension d’alimentation Gleichstromvers Sl Ll aea
-0 alimentazione continua power voltage continue orgungsspannung sl
c Riferirsi al manuale See the installation manual Se reporter au manuel Siehe Installationsanleitung Sleall € 5 s i
d’installazione del dispositivo of the device d’installation du dispositif des Gerats

o CARATTERISTICHE TECNICHE e TECHNICAL FEATURES ¢ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES e TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN o ;\m‘ gaibadl)

e Tensione nominale di alimentazione ® Nominal supply voltage

e PrlO sur délivré max Courant e PriO auf geliefert Strom Max. e PrlO s=ieall o) sl

o Tension nominale d’alimentation e Nennversorgungsspannung e 4kl x5l eyl seall 138V =
o Tensione di funzionamento e Operating voltage 10145V —
e Tension de fonctionnement e Betriebsspannung e Jsiill L <)) seall TR
e Sorgente di alimentazione (13,8 V ===) e Power source (13,8 V == ) "
o Source d'alimentation (13,8 V =) e Stromquelle (13,8 V=== » (13,8 V ==) ca 5l L) i * Tipo @ Type e Type o Typ @ ¢ 54 ES1, PS1
e LED spenti ® LEDs off
e . wyn 15 mA (13,8 V =
e Corrente nominale assorbita (singolo bilanciamento) e Rated absorbed current (Single-balanced) | ® LED éteintes e LEDs aus e s guall Slely (
o Courant absorbé nominal (Equilibrage simple) @ Bemessungsstromaufnahme (Einzelbilanz) e LED accesi ® LEDs on
® (3228 43)) 5a) aiaall (pan¥) Ll e LED allumées e LEDs eingeschaltet 17 mA (13,8 V—=
o 3lilaa c};'al\ QUGLI
o Corrente max erogata su PrlO e Max. Current delivered on PrlO 40 mA

e Potenza di uscita (max) e Output power (max)
e Puissance de sortie (max) @ Ausgangsleistung (max) e (=i ) 2l Ll

-20 dBUA/m @ 3 m

e Banda di frequenza e Operating frequency
e Band de fréquence e Frequenzband e Jsiill 1 5

13,56 MHz

e Lunghezza massima del bus e Maximum bus length

2 2
o Longueur maximale du bus e Maximale Busldnge e <l (U a1 J skl 2x0,75 mm# + 2x0,22mm

500 m

e Dimensioni (L x H x P) e Dimensions (W x H x D)
o Dimensions (L x H x P) e MaBe (Bx H x T) e (L x H x P) slx¥!

50 x 40 x 22 mm

o Peso e Weight e Poids e Gewicht e ,;0ll 199
e Conforme alla norma EN 50131 e Compliant with EN 50131 e Grado e Grade e Degré e Grad e 4, 3
e Conforme 4 la norme EN 50131 e Konform mit EN 50131 ® ,b=o go ($3lsio EN 50131 e Classe e Class o Classe o Klasse o 4l Il
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In questo documento sono riportate solo alcune indicazioni essenziali sul prodotto. Per maggiori informazioni fare riferimento ai manuali della centrale MP3000.

DESCRIZIONE GENERALE

I DK300OK-P & un dispositivo di comando (inserimento, disinserimento, scenario, ecc.) predisposto per I'uso di chiavi di prossimita della serie MIFARE DK70. Il lettore
di prossimita € collegato alla centrale tramite BUS RS485 ed ¢ predisposto per il montaggio in scatole modulari.

Dispone di 2 punti PrlO programmabili singolarmente come ingresso o uscita. Il lettore & realizzato in modo da poter essere inserito ed utilizzato su qualsiasi placca per
interruttori delle piti comuni serie civili che dispongono dell’attacco Keystone. Il lettore inoltre & dotato di segnalazione acustica (buzzer).

POSIZIONAMENTO

Il lettore di prossimita viene installato in scatole modulari da incasso o parete posizionate in un ambiente riparato e protetto da acqua e umidita.

ATTENZIONE! Se si devono installare due lettori nella stessa scatola lasciare almeno lo spazio di un modulo tra di loro.

COLLEGAMENTO BUS

Il lettore di prossimita pud essere collegato sul bus in cascata, a stella o in modo misto.

La posizione lungo il bus non ha importanza. La lunghezza complessiva della tratta bus non deve superare i 500 metri (cavo sez. 2x0.75 mm? alimentazione + 2x0.22
mm? dati). Collegare il lettore di prossimita al bus, utilizzando i morsetti —, B, A, +.

COLLEGAMENTI INGRESSO / USCITA (PrlO — Programmable Input / Output)

Collegare i rivelatori ai PrlO P1 e P2, programmati come ingresso. Possono essere singolarmente programmati come NC, NA, Bilanciato, Doppio bilanciamento, Triplo
Bilanciamento e Tandem. Possono gestire segnali veloci provenienti da sensori sismici o tapparelle. Possono essere specializzati come intrusione, manomissione,
rapina, panico, tecnologico etc.; la specializzazione viene determinata tramite la programmazione.

ATTENZIONE: Le uniche modalita di collegamento conforme alla normativa EN50131 sono quelle a “Doppio e Triplo Bilanciamento”.

Collegare i dispositivi in uscita (esempio: segnalatori) ai PrlO P1 e P2 programmati come uscita. Le uscite elettriche sono riferite a negativo. Lo stato di riposo di ogni
uscita € programmabile come positivo presente o positivo assente. Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di programmazione della centrale MP3000.

ATTENZIONE: Non superare mai i valori di corrente o tensione supportati dalle uscite (vedere le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti da collegare).

ACQUISIZIONE DEL LETTORE DI PROSSIMITA
L'acquisizione si effettua automaticamente con la funzione ricerca periferiche dalla centrale.
Per maggiori dettagli vedere il manuale di programmazione della centrale MP3000.

FUNZIONALITA

Il lettore dispone di un Led multicolore con le seguenti tonalita: Blu — Giallo - Azzurro — Fucsia (ognuno di questi colori pud essere associato ad uno scenario
preventivamente programmato) e di un LED rosso.

Avvicinare la chiave al sensore (H), lampeggiano: il LED rosso (B) e il LED multicolore (A) indicando che il lettore & funzionale.

Per la modalita di funzionamento e configurazione si veda il manuale di programmazione. Il lettore visualizza gli scenari e/o settori.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Urmet S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: Lettore di prossimita Keystone Mod. DK3000K-P e conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet: www.elkron.com.

ATTENTION: Ne jamais dépasser les valeurs de courant ou de tension supportées par les sorties (voir les caractéristiques techniques de chacun des produits a
connecter).

ACQUISITION DU LECTEUR DE PROXIMITE
L'acquisition s’effectue automatiquement avec la fonction de recherche des périphériques depuis la centrale.
Pour plus d’informations, voir le manuel de programmation de la centrale MP3000.

FONCTIONNALITE

Le lecteur dispose d’'une LED multicolore avec les nuances suivantes : Bleu — Jaune — Bleu clair — Fuchsia (chacune de ces couleurs peut étre associée a un scénario
préalablement programmé) et d’'une LED rouge.

Approchez la clé au capteur (H), la LED rouge (B) et la LED multicolore (A) clignotent, indiquant que le lecteur est fonctionnel.

Pour le mode de fonctionnement et de configuration, voir le manuel de programmation. Le lecteur affiche des scénarios et/ou des secteurs.

DECLARATION DE CONFORMITE UE SIMPLIFIEE
Le fabricant, Urmet S.p.A., déclare que le type d’équipement radio: Lecteur de proximité Keystone Mod. DK300OK-P est conforme a la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible a I'adresse Internet suivante : www.elkron.com.

GB

This document contains only essential information about the product. Refer to the manuals of the MP3000 control panel for more information.

GENERAL DESCRIPTION

The DK3000K-P is a control device (switch-on, switch-off, scenario, etc.) designed for the use of MIFARE DK70 series proximity keys.

The proximity reader is connected to the control panel via RS485 BUS and is prepared for mounting in modular boxes. It has 2 individually programmable PrlO points
as input or output. The reader is designed so that it can be inserted and used on any switch plate of the most common civil series that have the Keystone connection.
The reader is also equipped with an acoustic signal (buzzer).

POSITIONING
The proximity reader is installed in modular flush-mounted or wall-mounted boxes positioned in a sheltered environment protected from water and humidity.

IMPORTANT! If two readers must be installed in the same box, leave at least one module space between them.

BUS CONNECTION

The proximity reader can be connected on the bus in cascade or in either star or mixed mode. The position along the bus is irrelevant.

The total length of the bus must not exceed 500 metres (cable cross-section area 2x0.75 mm? power + 2x0.22 mm? data). Connect the proximity reader to the bus, using
terminals —, B, A and +.

INPUT/OUTPUT CONNECTIONS (PrlO — Programmable Input / Output)

Connect the detectors to PrlO P1 and P2 programmed as input. They can be individually programmed as NC, NO, Balanced, Double Balanced, Triple Balanced and
Tandem configuration. They can handle fast signals from seismic sensors or roller shutters. They can be specialized such as intrusion, tampering, robbery, panic,
technological etc.; specialization is determined through programming.

IMPORTANT: “Double balanced and Triple balanced” connection modes are the only EN50131 compliant ones.

Connect the output device (e.g. indicators) to the PriO P1 and P2 programmed as output. The electrical output is referred to negative.

The stand-by state of each output can be programmed as Positive present or No positive. See the MP3000 control panel programming manual for more details.
IMPORTANT: Never exceed the current or voltage values supported by the outputs (see technical specifications of the devices to be connected).

PROXIMITY READER ACQUISITION

Acquisition is carried out automatically using the peripheral device search function of the control panel.

See the MP3000 control panel programming manual for more details.

FUNCTIONALITY

The reader has a multi-coloured LED with the following tones: Blue — Yellow — Light Blue — Fuchsia (each of these colours can be associated with a pre-programmed
scenario) and a red LED.

Approach the key to the sensor (H), the red LED (B) and the multicoloured LED (A) blink, indicating that the reader is functional.

For operating mode and configuration, see programming manual. The reader displays scenarios and/or sectors.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer, Urmet S.p.A., hereby declares that the wireless device: Keystone proximity reader Mod. DK3000K-P complies with Directive 2014/53/EU.
The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following link: www.elkron.com.

In diesem Dokument sind nur einige wesentliche Angaben zum Produkt enthalten. Wegen weiterer Informationen beziehen Sie sich bitte auf die Handbuicher der
Zentrale MP3000.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das DK3000K-P ist ein Steuergerat (Einschalten, Ausschalten, Szenario usw.), das fiir die Verwendung von Transponder-Schliisseln der Serie MIFARE DK70 entwickelt
wurde. Das Transponder-Lesegerat ist Uber den RS485 BUS mit dem Steuergerat verbunden und fir den Einbau in Modulboxen vorbereitet.

Er verflgt Giber 2 individuell programmierbare PrlO-Punkte als Eingang oder Ausgang. Das Lesegerat ist so konzipiert, dass es auf jede Schalter Rahmen der géngigsten
zivilen Baureihen mit Keystone-Anschluss gesteckt und verwendet werden kann. Das Lesegerat ist auBerdem mit einem akustischen Signal (Buzzer) ausgestattet.

POSITIONIERUNG
Das Transponder-Lesegerat wird in in einer sicheren und vor Wasser und Feuchtigkeit geschiitzten Umgebung positionierten modularen Unterputz- oder Aufputzdosen
installiert.

ACHTUNG! Sollen zwei Lesegeréte in derselben Dose installiert werden, muss Raum fiir mindestens ein Modul zwischen diesen freigelassen werden.

BUS-ANSCHLUSS

Die Transponder-Lesegerat kann auf dem Bus in Reihen-, Stern- oder gemischter Schaltung angeschlossen werden. Die Position entlang des Busses ist unerheblich.
Die Gesamtlange des Bus-Abschnitts darf 500 Meter nicht Giberschreiten (Kabelquerschn. 2x0,75 mm? Versorgung + 2x0,22 mm? Daten).

Die Transponder-Lesegerat unter Verwendung der Klemmen —, B, A, + an den Bus anschlief3en.

ANSCHLUSSE EIN-/AUSGANGE (PrlO — Programmable Input / Output)

Das Detektoren an die als Eingang programmierten PrlO P1 und P2 anschlieRen. Sie kénnen einzel als Ruhekontakt, Arbeitskontakt, Abgleich, Doppel Abgleich,
Dreifach Abgleich und Tandem programmiert werden. Sie kdnnen schnelle Signale von seismischen Sensoren oder Rollldden verarbeiten. Sie konnen spezialisiert
werden als Einbruch, Sabotage, Uberfall, Panik, technisch usw; Die Spezialisierung wird (iber die Programmierung festgelegt.

ACHTUNG: Die einzigen der Norm EN 50131 entsprechenden Anschlussweisen sind die mit ,Doppelabgleich” und ,Dreifachabgleich”.

SchlieRen Sie die Ausgabegerate (zB: Signalgerate) an die als Ausgang programmierten PrlOs P1 und P2 anschlieBen. Der elektrische Ausgang bezieht sich auf den
Minuspol. Der Ruhezustand jedes Ausgangs kann als ,positiv vorhanden® oder ,positiv nicht vorhanden* programmiert werden.
Fir Einzelheiten zur Programmierung siehe Programmierhandbuch der Zentrale MP3000.

ACHTUNG: Uberschreiten Sie nie die von den Ausgéngen unterstiitzten Strom- und Spannungswerte (siehe technische Daten der einzelnen anzuschlieBenden
Produkte).

ERFASSUNG DER BERUHRUNGSLOSER LESEGERAT
Das Erfassen erfolgt automatisch tiber die Suchfunktion fur Peripheriegerate tber die Zentrale.
Fur weitere Einzelheiten siehe Programmierhandbuch der Zentrale MP3000.

FUNKTIONALITAT

Das Lesegerat verfiigt iber eine mehrfarbige LED mit den folgenden Farbténen: Blau - Gelb - Hellblau - Fuchsia (Jede dieser Farben kann einem zuvor programmierten
Szenario zugeordnet werden) und eine rote LED. Nahern Sie den Schlissel dem Sensor (H). Die rote LED (B) und die mehrfarbige LED (A) blinken und zeigen so an,
dass das Lesegerat funktionsfahig ist. Den Betriebs- und Konfigurationsmodus finden Sie im Programmierhandbuch. Der Lesegerat zeigt Szenarien und/oder Sektoren
an.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Der Hersteller, Urmet S.p.A., erklart, dass der Funkgeratetyp: Transponder-Lesegerat Mod. DK3000K-P der Richtlinie 2014/53/EU erfiillt.
Der ungekirzte Text der EU-Konformitatserklarung steht auf der folgenden Website zur Verfligung: www.elkron.com.

Le présent document contient quelques indications essentielles su le produit. Pour plus de renseignements, se reporter aux manuels de la centrale MP3000.

DESCRIPTION GENERALE

Le DK3000K-P est un dispositif de controle (activation, désactivation, scénario, etc.) congu pour I'utilisation des clés de proximité MIFARE de la série DK70.

Le lecteur de proximité est connecté a la centrale via le BUS RS485 et est préparé pour étre monté dans des boites modulaires.

Il dispose de 2 points PrlO qui peuvent étre programmés individuellement comme entrée ou sortie. Le lecteur est congu de maniére a pouvoir étre inséré et utilisé
sur n'importe quelle plaque d’interrupteur des séries civiles les plus courantes qui disposent de la connexion Keystone. Le lecteur est également équipé d’un signal
acoustique (buzzer).

MISE EN PLACE
Le lecteur de proximité est installé dans des boitiers modulaires encastrables ou a fixation murale, a installer dans un endroit a I'abri de I'eau et de I'humidité.
ATTENTION! Pour installer deux lecteurs de proximité dans le méme boitier, laisser au moins I'espace d’un module entre eux.

CONNEXION DU BUS

Le lecteur de proximité peut étre connecté au bus en cascade, en étoile ou en mode mixte. La position le long du bus n’a pas d'importance.

La longueur totale du trongon de bus ne doit pas dépasser 500 metres (section de cable 2x0.75 mm? alimentation + 2x0.22 mm? données).

Raccorder le lecteur de proximité au bus en utilisant les bornes —, B, A, +.

RACCORDEMENT DES ENTREES/SORTIES (PrlO — Programmable Input / Output) ]

Connecter les détecteurs aux PrlO P1 et P2 programmés en tant qu’entrée. lls peuvent étre programmeés individuellement NF, NO, Equilibré, Double équilibrage, Triple
équilibrage et Tandem. lls peuvent gérer les signaux rapides provenant de capteurs sismiques ou volets roulant. lls peuvent étre spécialisé en intrusion, sabotage, vol,
panique, technologique, etc.) ; la spécialisation est déterminée par la programmation.

ATTENTION: Les seules modalités de raccordement conformes a la norme EN50131 sont celles « Double et Triple équilibrage».

Connecter le dispositif de sortie (exemple : détecteurs) aux PrlO P1 et P2 programmeés en tant que sortie. La sortie électrique font référence au Négatif. L'état de veille
de chaque sortie est programmable comme Positif présent ou Positif absent.

Pour plus d’informations, voir le manuel de programmation de la centrale MP3000.
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