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ITALIANO
DESCRIZIONE GENERALE

| sistemi filari di allarme intrusione MP500 sono sistemi modulari, adatti a impianti di piccole-medie
dimensioni negli ambiti residenziale, industriale e terziario. Nelle loro componenti e funzioni
principali i sistemi sono certificati di grado 3, secondo la normativa EN 50131.

Tastiere, lettori ed espansioni sono collegate alle centrali a microprocessore mediante un bus di
campo proprietario. Rivelatori, sirene e altri segnalatori sono invece collegati agli ingressi e uscite
presenti nelle centrali e negli altri dispositivi collegati al bus.

Tutti gli ingressi sono completamente configurabili sia per tipologia sia per specializzazione.

Le notifiche di allarme remote possono essere effettuate con messaggio vocale, SMS o protocollo
numerico (per il collegamento a centri di ricezione di allarme). Il sistema pud essere gestito
localmente e da remoto, mediante telefono fisso, telefono cellulare, SMS e internet.
ATTENZIONE! /n questo documento sono riportate solo alcune indicazioni essenziali sul prodotto.
Per ulteriori e dettagliate informazioni fare riferimento ai manuali delle centrali MP500 scaricabili dal
QR Code in copertina.

CENTRALE MP500/8

Apertura Centrale

Predisposizione per passaggio cavi e fori per fissaggio
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Collegamento alimentazione e

INSTALLAZIONE

@ APERTURA DEL BOX

@ ° e APERTURE PREFRATTURATE PER IL PASSAGGIO CAVI

FORI DI FISSAGGIO

FISSAGGIO A PARETE

Per il fissaggio, utilizzare almeno 4 tasselli diametro 6mm, che siano di tipo adeguato
alle caratteristiche della parete (non fomiti a corredo).

Foro di fissaggio per protezione anti asportazione

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
12V=/ Cavi a corredo

®

ATTENZIONE!

Prima di effettuare collegamenti alla rete elettrica togliere tensione di rete.

L’alimentatore che, una volta installato, &€ soggetto a tensioni transitorie superiori a quelle della
categoria di sovratensione Il di progetto, necessita di una protezione supplementare delle tensioni
transitorie esterne all’apparecchiatura.

| cavi impiegati devono rispondere alla norma IEC 60332-1-2 se di sezione 0,5 mm? o superiore,
oppure alla norma IEC 60332-2-2 se di sezione inferiore a 0,5 mm?.
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230 V~ | Fascetta a corredo per fissaggio cavo (obbligatorio)




CENTRALE MP500/8 — DESCRIZIONE PARTI PRINCIPALI
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@ DESCRIZIONE SCHEDA MADRE-CENTRALE MP500/8

Particolare Morsettf)l Descrizione
Dettaglio
A +PS Ingresso alimentazione +14,4 V= (al polo positivo dell'alimentatore)
-PS Ingresso alimentazione (al polo negativo dell’alimentatore)
B +BT Connessione polo positivo della batteria tampone
-BT Connessione polo negativo della batteria tampone
*_- BUS - Alimentazione (13,8 V-~ limitata a 1,1 A) per i dispositivi connessi via bus
C D
D BUS - Trasmissione / ricezione dati
+V2 Alimentazione dei rivelatori collegati alla Centrale (13,8 V= limitata a 750mA).
-V2 Sulla scheda madre sono presenti due coppie di morsetti di alimentazione.
IN1 Ingresso di allarme n. 1
IN2 Ingresso di allarme n. 2
IN3 Ingresso di allarme n. 3
D IN4 Ingresso di allarme n. 4
INS Ingresso di allarme n. 5
IN6 Ingresso di allarme n. 6
IN7 Ingresso di allarme n. 7
IN8 Ingresso di allarme n. 8
SAB Ingresso 24h (per autoprotezione sistema). Deve essere sempre BILANCIATO e chiuso
con una resistenza di bilanciamento da 15 kQ
Alimentazione (14,4 V- limitata a 200mA) - per la ricarica delle batterie dei dispositivi
autoalimentati (es. sirene). E possibile collegare fino a 2 sirene autoalimentate.
+SR ATTENZIONE! In caso di mancanza di alimentazione di rete, +SR non fornisce alcuna
tensione, percid deve essere usato solo per collegare dispositivi autoalimentati. |
dispositivi autoalimentati devono avere in serie al positivo un diodo di anti-ritorno (tutti
gli attuatori autoalimentati Elkron ne sono prowvisti).
+\\// 11 Alimentazione per attuatori d'uscita (13,8 V= limitata a 750mA)
E NC1 Uscita a relé 1 - contatto normalmente chiuso
NO1 Uscita a relé 1 — contatto normalmente aperto
C1 Uscita a relé 1 — comune (max 1 A-24 V=)
NC2 Uscita a relé 2 - contatto normalmente chiuso
NO2 Uscita a relé 2 — contatto normalmente aperto
C2 Uscita a relé 2 — comune (max 1 A - 24 V=)
U3 Uscita elettrica 3 (protetta con corrente max 100mA)
U4 Uscita elettrica 4 (protetta con corrente max 10mA)
us Uscita elettrica 5 (protetta con corrente max 10mA)
ué Uscita elettrica 6 (protetta con corrente max 10mA)
LINE Ingresso linea telefonica PSTN
F PHONE Uscita linea telefonica PSTN
JT_ Collegamento a terra
G RUN LED verde di segnalazione funzionamento della Centrale
H POWER | LED verde di segnalazione presenza rete
| J11 Connettore per interfacce USB e Web server
L J5
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Dip-switch per reset parametri_(normalmente devono essere lasciati su OFF)
DIP SWITCH POSIZIONE | FUNZIONE
DIP 1 OFF Normale funzionamento
M SWITCH ON* Reset hardware parametri di fabbrica
2 OFF Normale funzionamento
ON* Reset codice Tecnico
*= se posizionato su ON prima del “POWER ON”
N J4 Connettore per scheda di sintesi vocale
(o) PSTN LED giallo di impegno della linea telefonica
P TAMPER | Connettore per collegamento del tamper di centrale
JP7 Ponticello per I'esclusione del tamper di Centrale (ponticello inserito = tamper escluso)
JP3 Jumper configurazione uscita U3
Q JP4 Jumper configurazione uscita U4
JP5 Jumper configurazione uscita U5
JP6 Jumper configurazione uscita U6
R SERVICE | Connettore per il collegamento della tastiera di servizio
s 7 Cor;ne)ttore per modulo GSM IMG500/N (con inserimento sul lato posteriore della scheda
madre

ATTENZIONE! Per il corretto funzionamento del sistema, si raccomanda di non modificare Ia
programmazione di default (N.H.) per le uscite di centrale (U.U1, UC.U2, ecc...).

COLLEGAMENTO RETE ELETTRICA

Attenzione: prima di effettuare collegamenti alla rete elettrica togliere la tensione di rete.
Attenzione: Prima di stendere i cavi, assicurarsi che le sezioni siano corrette e che siano rispettate
le massime distanze.

Attenzione: L’estremita di un conduttore cordato non deve essere consolidata con una saldatura
dolce nei punti in cui il conduttore e sottoposto a una pressione di contatto.

Pertanto non e consentito stagnare i terminali dei cavi connessi ai morsetti delle apparecchiature.

LINEA DI ALIMENTAZIONE DI RETE

In ottemperanza a quanto indicato dalle norme sulla sicurezza elettrica, per I'alimentazione di rete
deve essere installato un idoneo dispositivo di sezionamento, come un interruttore magnetotermico
bipolare, a protezione della rete di alimentazione.

Il sezionatore della rete elettrica deve avere una separazione tra i contatti di minimo 3mm.

Si consiglia di porre il dispositivo di sezionamento a monte dell’interruttore differenziale (cosiddetto
“salvavita”), per poter scollegare le altre sezioni dell'impianto elettrico mantenendo le funzionalita
del sistema MP500.

© RETE
© ELETTRICA
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@
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ATTENZIONE! Il sistema dovra essere alimentato da rete solo quando saranno stati installati

correttamente tutti i dispositivi e si potra procedere alla loro acquisizione. Ai fini della sicurezza
chiudere anche I'involucro della centrale prima di alimentarla.

UTENZE
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ENGLISH
GENERAL DESCRIPTION

The MP500 wired intrusion alarm systems are modular, suitable for small - mid-sized systems in
residential, industrial, and service settings.

The components and main functions of the system are certified Grade 3, according to EN50131
standards. Keypads, readers and expansions are connected to the control panel microprocessor by
a proprietary field bus.

Detectors, sirens, and other signals are instead connected to the inputs and outputs present in the
control panels and in other devices connected to the bus.

All the inputs can be configured for both type and specialisation.

The remote alarm notifications can be made with vocal message, text message, or numerical
protocol (for the connection to alarm reception units).

The system can be managed locally and remotely by means of a land line, cell phone, text message,
and Internet.

IMPORTANT! This document provides only some essential product information. Refer to the MP500
control panels manuals for more detailed information that can be downloaded from the QR code on
the cover.

MP500/8 CONTROL PANEL

Setup for running the cables and holes for fastening

(({ELKRONY) MP500 7



Power supply connection e
INSTALLATION

@ BOX OPENING

n : SCORED OPENINGS FOR CABLE ROUTING

00
@ G FIXING HOLES

FIXING TO THE WALL
For fixing, use at least 4 dowels with a diameter of 6 mm, which are of a suitable type for
the characteristics of the wall (not supplied).

o Fixing hole for removal protection

@ MOTHERBOARD REMOVAL/INSERTION
o POWER SUPPLY CONNECTION
@ 12V= / Cables included
e 230 V~/ Cable tie supplied for fixing the cable (mandatory)
IMPORTANT!

Disconnect the mains power supply before making connections to the mains.

Once installed, the power supply is subject to transient voltages higher than those of the overvoltage
category for which it was designed. For this reason, an additional transient voltage protection is
required outside the device. Wires with cross-section area of 0.5 mm? or larger must comply with IEC
60332-1-2; wires with cross-section area smaller than 0.5 mm? must comply with IEC 60332-2-2.

8 MP500 (((ELKRON))



MP500/8 CONTROL PANEL — DESCRIPTION OF THE MAIN PARTS
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Direct current Alternating Power supply unitwith | See the installation manual

power voltage power voltage double insulation of the device
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@ MOTHERBOARD DESCRIPTION-MP500/8 CONTROL PANEL

Detail Telgztl:i?l / Description
+PS Input +14.4 V= power supply (at the positive pole of the power supply)
A -
-PS Input power supply (at the negative pole of the power supply)
B +BT Connection positive pole of the back-up battery
-BT Connection negative pole of the back-up battery
4_' BUS - Power supply 13.8 V= — limited to 1.1A for devices connected via bus
C
+DD BUS - Data transmission/reception
+V2 Power to detectors connected to control panel (13.8 V= limited to 750 mA).
-V2 The mother board has two pairs of power supply terminals.
IN1 Alarm input n. 1
IN2 Alarm input n. 2
IN3 Alarm input n. 3
D IN4 Alarm input n. 4
INS Alarm input n. 5
IN6 Alarm input n. 6
IN7 Alarm input n. 7
IN8 Alarm input n. 8
SAB Input 24h (for system self-protection). It must always be BALANCED and closed with a
15 kQ balancing resistor.
Power supply (14.4 V= limited to 200 mA) - for recharging the batteries of the self-
powered devices (ex. sirens). It is possible to connect up to 2 self-powered sirens.
+SR IMPORTANT! In case of blackout, +SR supplies no voltage, therefore it must be used
only to connect self-powered devices. The self-powered devices must have a positive
anti-return diode (all Elkron self-powered actuators are equipped with one).
+\\//11 Power supply for output actuators (13.8 V= limited to 750 mA)
NC1 Relay output 1 — contact normally closed
E NO1 Relay output 1 — contact normally open
C1 Relay output 1 — common (max. 1A -24 V=)
NC2 Relay output 2 — contact normally closed
NO2 Relay output 2 — contact normally open
C2 Relay output 2 — common (max. 1 A - 24 V=)
U3 Electric output 3 (current protected max 100mA)
U4 Electric output 4 (current protected max 10mA)
U5 Electric output 5 (current protected max 10mA)
ub Electric output 6 (current protected max 10mA)
LINE Input PSTN telephone line
F PHONE Output PSTN telephone line
JT— Ground connection
G RUN Green LED to signal functioning of the control panel
H POWER Green LED for signaling mains presence
| J11 Connector of the USB and Web server interface
L J5
10 MP500 l(ELKRONY)/



Dip-switch to reset parameter (normally they must be left OFF)
DIP SWITCH POSITION FUNCTION
DIP 1 OFF Normal operation
M SWITCH ON* Reset hardware factory settings
2 OFF Normal operation
ON* Reset Technician code
*= if positioned on ON before “POWER ON”
N J4 Connector of the vocal synthesis board
o) PSTN Yellow LED signals that the telephone line is engaged
P TAMPER | Connector for connection of the control panel tamper
JP7 Jumper for the exclusion of the control panel tamper (Jumper inserted = tamper excluded)
JP3 Jumper configuration output U3
Q JP4 Jumper configuration output U4
JP5 Jumper configuration output US
JP6 Jumper configuration output U6
R SERVICE | Connector for connecting the service keypad
S J7 Connector for GSM IMG500/N module (with insertion on the rear side of the mother board)

IMPORTANT! For the correct functioning of the system, it is recommended not to modify the
default programming (N.H.) for the control panel outputs (UC.U1, UC.U2, efc ...).

MAINS POWER SUPPLY CONNECTION

Important: Before making any connections to the mains power supply, disconnect the mains power
supply.

Important: Before running the cables, check that the sections are correct and that conform with the
maximum distances.

Important: The end of the stranded conduction must not be consolidated with a soft-solder welding
in the points where the conductor is subject to contact pressure.

Therefore it is not allowed to solder the terminals of the cables connected to the terminals of the
devices.

POWER SUPPLY LINE

In fulfilment of the electrical safety standards for power supplies, a suitable isolating device must be
installed, like a double-pole thermo-magnetic circuit breaker to protect the mains power supply.
The mains disconnector must have a separation between the contacts of at least 3 mm.

It is advisable to position the circuit breaker upstream from the differential switch (the so-called
"automatic cut-out switch), in order to be able to disconnect other sections of the electrical system,
thereby maintaining the functionality of the MP500 systems.

© MAINS
© POWER SUPPLY
> N J7: N I
® | ® & | &
“ SWITCH ﬂ SWITCH
CONTROL PANEL p 4 THERMO-MAGNETIC/ P DIFFERENTIAL

DIFFERENTIAL

] ele oo
\ — J T A\ =74

IMPORTANT! The system must be powered by the mains only when all the devices are installed
correctly, making it possible to proceed with their acquisition. For security purposes, close even the
control panel casing before powering it up.

USERS
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FRANGCAIS
DESCRIPTION GENERALE

Les systémes filaires d’alarme intrusion MP500 sont des systémes modulaires, adaptés aux
installations de petites et moyennes dimensions dans les secteurs résidentiel, industriel et tertiaire.
Leurs principaux composants et les principales fonctions sont certifiés de degré 3, selon la norme
EN50131.

Les claviers, les lecteurs et les extensions sont connectés aux centrales a microprocesseur a l'aide
de bus de terrain exclusif. Les détecteurs, les sirénes et les autres dispositifs de signalisation sont
connectés aux entrées et sorties des centrales et des autres dispositifs connectés au bus.

Toutes les entrées sont entierement configurables aussi bien par type que par spécialisation.

Les notifications d’alarme a distance peuvent étre effectuées par message vocal, SMS ou protocole
numérique (pour la connexion aux centres de réception d’alarme). Le systéme peut étre géré
localement et a distance par téléphone fixe, téléphone portable, SMS et Internet.

ATTENTION! Dans ce document ne sont reportées que quelques indications essentielles sur le
produit. Pour obtenir d’autres informations détaillées, consulter les manuels des centrales MP500
qui peuvent étre téléchargés a partir du code QR sur la couverture.

CENTRALE MP500/8

Quverture de la centrale

Prédispositions pour le passage des cables et trous pour la fixation

12 MP500 ((MELKRONY)



Raccordement d'alimentation e

INSTALLATION

@ OUVERTURE DE LA BOITE

o e ORIFICES PRE-FRACTURES POUR LE PASSAGE DES CABLES

@ o TROUS POUR LA FIXATION

FIXATION MURALE
Pour la fixation, utiliser au minimum 4 chevilles diamétre 6 mm, adaptées aux
caractéristiques du mur (non livrées).

° Orifice de fixation pour la protection anti-arrachement.

@ RETRAIT/MISE EN PLACE DE LA CARTE MERE

o RACCORDEMENT D'ALIMENTATION

@ 12V~ / Cables livrés de série

230 V~/ Serre-céble livré de série de cable pour la fixation du cable (obligatoire)

ATTENTION!

Avant de réaliser des raccordements au réseau électrique, couper la tension secteur.
L’alimentation qui, une fois installée, peut subir des tensions transitoires supérieures a celles de la
catégorie de surtension Il de projet, nécessite une protection supplémentaire contre les tensions
tran- sitoires externes a I'équipement. Les cables utilisés doivent étre conformes a la norme IEC
60332-1-2 si leur section est égale ou supérieure a 0,5 mm?, ou bien a la norme IEC 60332-2-2 si
leur section est inférieure a 0,5 mm?2.

((EELKRONY) MP500 13



CENTRALES MP500/8 — DESCRIPTION DES PARTIES PRINCIPALES
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@ DESCRIPTION DE LA CARTE MERE - CENTRALE MP500/8

Composant BI;ér:a e"/ Description
A +PS Entrée alimentation +14,4 V= (au pble positif de 'alimentation)
-PS Entrée alimentation (au pole négatif de I'alimentateur)
B +BT Connexion pdle positif de la batterie tampon
-BT Connexion pdle négatif de la batterie tampon
4_' BUS - Alimentation (13,8 V= limitée & 1,1 A pour les dispositifs connectés par le bus)
Cc
+DD BUS - Transmission / réception de données
+V2 Alimentation des détecteurs raccordés a la Centrale (13,8 V= limitée a 750mA).
-\V2 Sur la carte mere sont présentes deux paires de bornes d'alimentation.
IN1 Entrée d'alarme n° 1
IN2 Entrée d'alarme n°® 2
IN3 Entrée d'alarme n°® 3
D IN4 Entrée d'alarme n° 4
INS Entrée d'alarme n°® 5
IN6 Entrée d'alarme n° 6
IN7 Entrée d'alarme n° 7
IN8 Entrée d'alarme n°® 8
SAB Entrée 24h (pour autoprotection du systéme). Doit toujours étre EQUILIBREE et
fermée avec une résistance d’équilibrage de 15 kQ.
Alimentation (14,4 V= limitée a 200mA) pour la recharge des batteries des dispositifs
autoalimentés (par ex. sirénes). Il est possible de connecter jusqu'a 2 sirénes
autoalimentées.
+SR ATTENTION! En cas d'absence de tension reseau, +SR ne fournit aucune tension,
c'est pourquoi il doit étre utilisé uniquement pour connecter les dispositifs
autoalimentés.
Les dispositifs autoalimentés doivent comporter une diode anti-retour en série sur le
pole positif (tous les actionneurs autoalimentés Elkron en sont équipés).
+\\//11 Alimentation pour actionneurs de sortie (13,8 V= limitée a 750 mA)
E NC1 Sortie a relais 1 — contact normalement fermé
NO1 Sortie a relais 1 — contact normalement ouvert
C1 Sortie & relais 1 — commune (max 1 A - 24 V=)
NC2 Sortie a relais 2 — contact normalement fermé
NO2 Sortie a relais 2 — contact normalement ouvert
C2 Sortie & relais 2 - commune (max 1 A - 24 V=)
U3 Sortie électrique 3 (protégée avec courant maximal de 100mA)
U4 Sortie électrique 4 (protégée avec courant maximal de 10 mA)
U5 Sortie électrique 5 (protégée avec courant maximal de 10 mA)
ue Sortie électrique 6 (protégée avec courant maximal de 10 mA)
LINE Entrée ligne téléphonique RTC
F PHONE Sortie ligne téléphonique RTC
JT_ Connexion a la terre
G RUN LED verte de signalisation du fonctionnement de la Centrale
H POWER | LED verte de signalisation présence réseau
| J11 Connecteur pour interfaces USB et serveur Web
L J5
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Commutateurs DIP pour RAZ paramétres (ils doivent étre normalement laissés sur OFF)
DIP SWITCH | POSITION FONCTION
DIP 1 OFF Fonctionnement normal
M SWITCH ON * RAZ du matériel (hardware) aux paramétres d'usine
2 OFF Fonctionnement normal
ON* Reset code Technicien
*= g'il est positionné sur ON avant le « POWER ON »
N J4 Connecteur pour carte de synthése vocale
o RTC LED jaune d'engagement de la ligne téléphonique
TAMPER | Connecteur pour raccordement du tamper de Centrale
P JP7 Cavalier pour I'exclusion de 'autoprotection (tamper) de la centrale
(cavalier inséré = autoprotection exclue)
JP3 Cavalier de configuration sortie U3
Q JP4 Cavalier de configuration sortie U4
JP5 Cavalier de configuration sortie U5
JP6 Cavalier de configuration sortie U6
R SERVICE | Connecteur pour le raccordement du clavier de service
S J7 Connecteur pour module GSM IMG500/N (avec insertion sur la face arriere de la carte mere).

ATTENTION! Pour le bon fonctionnement du systeme, il est recommandé de ne pas modifier la
programmation par défaut (N.H.) pour les sorties de la centrale (UC.S1, UC.S2, etc.).

CONNEXIONS RESEAU ELECTRIQUE

Attention: Avant d’effectuer des connexions au réseau électrique, couper la tension réseau.
Attention: Avant de poser les cables, s’assurer que les sections sont correctes et que les distances
maximales sont respectées.

Attention: L’extrémité d’un conducteur torsadé ne doit pas étre consolidée avec une soudure douce
aux points ou le conducteur est soumis a une pression de contact. Par conséquent, il n‘est pas
permis d’étamer les extrémités des cables connectés aux bornes des appareils.

LIGNE D’ALIMENTATION DE RESEAU

Conformément aux normes sur la sécurité électrique, pour I'alimentation de réseau, il est nécessaire
d’installer un dispositif de sectionnement, tel un interrupteur magnétothermique bipolaire, pour
protéger le réseau d’alimentation. Le sectionneur de réseau doit avoir une séparation entre les
contacts d'au moins 3 mm. |l est conseillé de placer le dispositif de sectionnement en amont de
linterrupteur différentiel (« disjoncteur »), pour pouvoir débrancher les autres sections de
l'installation électrique en préservant les fonctions du systeme MP500.

© RESEAU
I © ELECTRIQUE

|
& S &

CENTRALE ﬂ,NTERRUpTEUR “INTERRUPTEUR
P {MAGNETOTHERMIQUE/ P (DIFFERENTIEL
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ATTENTION! Le systeme devra étre alimenté par la tension secteur uniquement lorsque tous les
dispositifs ont été installés correctement, et que I'on pourra donc procéder a leur acquisition.
Aux fins de la sécurité, fermer également le boitier de la centrale avant de la mettre sous tension.

p N I7:
D

UTILISATEURS
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ITALIANO

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio
2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri

B 6. [utente dovra, pertanto, conferire I'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri
comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma
€ possibile consegnare I'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto
di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie
di vendita di almeno 400 m? & inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i
prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata
per l'avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sul’ambiente e sulla salute e
favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui € composta I'apparecchiatura.

ENGLISH

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4
July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that
this product must not be disposed of with your other household waste.
I Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a
designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.
The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve
natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the
environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling,
please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.

FRANGAIS

DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relatif aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix présent sur le produit ou sur son

- emballage indique que ce produit ne doit pas étre éliminé avec vos autres déchets ménagers.

Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés

en les remettant a un point de collecte spécialisé pour le recyclage des déchets des équipements

électriques et électroniques (DEEE). La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au

moment de leur mise au rebut aidera a conserver les ressources naturelles et a assurer qu'elles sont

recyclées d'une maniére qui protége la santé humaine et I'environnement. Pour plus d'informations sur les

lieux de collecte ou vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter
votre revendeur, votre service local d'élimination des ordures ménageéres.
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